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Technische Merkmale

Profilfügemaschine für Ecken (Eckverbindungspresse)

Kapazität beim Eckverbindungspressen mit Standardmessern 	 180 mm

Möglichkeit des Eckverbindungspressens an zwei oder drei Punkten	 <

Laufweg der Messer	 16 mm

Internes System zur Verstärkung der Kraft beim Nocken-Eckverbindungspressen, das mittels 
eines Pneumatikzylinders bei 7 bar eine Druckkraft von bis zu 5.000 kg entwickeln kann 	 <

Unabhängige Höhenverstellung der beiden Messersätze	 <

Anzeige der Messerposition durch Dezimalanzeigen	 <

Bewegliche und schwenkbare Bedienkonsole	 <

2 Messerhalter R	 <

2 Messerhalter L	 <

2 Messer mit einer Dicke von 2 mm	 <

4 Messer mit einer Dicke von 5 mm	 <

2 versenkbare Gegenprofile	 <

Halterungen für schwenkbare Profile	 >	

Arbeitskapazität

	 < = serienmäßig	 > = optional

Die Daten und Abbildungen in diesem Dokument dienen zur Orientierung. Daher behält sich Fom das Recht vor,  
aus technischen oder kommerziellen Gründen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.


