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Matisse
Elektropneumatische Kopierfräse mit Drehung der Arbeitsfläche

Spindel mit zwei Drehzahlen	       6 000 - 11 800 U/min

Werkzeugaufnahme 	 ER 20

Schnellspannvorrichtung für die Spindel zum einfachen Werkzeugwechsel	 <

Manuelle Drehung und pneumatische Arretierung der Arbeitsfläche von 0 bis 90°	 <

2 vertikale Spannvorrichtungen	 <

2 horizontale Spannvorrichtungen	 <

2 Vorlagen zum Kopieren	 <

6 versenkbare Anschläge	 <

Seitliche Ablageflächen 1 200 mm (R und/oder L)	 <

Möglichkeit der Bearbeitung mit Kopiervorlagen oder mit mechanischen Anschlägen	 <

2 unabhängige pneumatische Taster mit Wahlschalter 
für zwei Durchmesser: Ø 5 mm und Ø 10 mm	 <

Sprühschmierung des Werkzeugs	 <

Minimale Schmierung mit reinem Öl	 >

Luftfilterbaugruppe	 <

Spänesammelwanne	 <

Zusätzlicher versenkbarer Anschlag	 >

Zusätzlicher magnetischer Anschlag	 >

Änderung der Maßeinheit in Zoll	 >	 	

Technische Merkmale

	 < = serienmäßig	 > = optional

Die Daten und Abbildungen in diesem Dokument dienen zur Orientierung. Daher behält sich Fom das Recht vor,  
aus technischen oder kommerziellen Gründen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.


