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Panda 550 / 550 Theta
Einkopf-Gehrungssäge Ø 550 mm mit aufwärts laufendem Sägeblatt mit 
manueller oder elektronischer Neigungsverstellung der vertikalen Achse

HM-Sägeblatt 		  Ø 550 mm

Drehung des Sägeblatts um die vertikale Achse 		  von 20° L bis 20° R

Digitale Gradanzeige	 <	 	 x

Ölhydraulischer Sägeblattvorschub	 <	 	 <

1 horizontale Spannvorrichtung	 <	 	 <

2 vertikale Spannvorrichtungen	 <	 	 <

Automatischer Druckminderer an den Spannvorrichtungen mit Manometer	 <	 	 <

Sägeblattmotor 		  4 kW

Minimale Schmierung mit reinem Öl	 <	 	 <

Verkleidung des Schneidbereichs mit automatischer Verriegelung	 <	 	 < 

Tex-Steuergerät	 x	 	 <

	     Panda 550	            Panda 550 	Theta

Technische Merkmale

Drehung des Sägeblatts bezogen auf die vertikale Achse

< = serienmäßig       > = optional       x = nicht verfügbar

Position
ganz
hinten

Position
ganz
vorn

Die Daten und Abbildungen in diesem Dokument dienen zur Orientierung. Daher behält sich Fom das Recht vor,  
aus technischen oder kommerziellen Gründen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.


